


 

При настройке телевизионных каналов необходимо, прежде всего, определить, поддерживает 
ли ваш телевизор цифровое телевидение стандарта DVB-C. Это вы можете уточнить при покупке 
телевизора либо прочитать в инструкции к вашему телевизору.  

В случае если ваш телевизор не поддерживает данный стандарт цифрового телевидения, вы 
можете взять в аренду или приобрести HD-ресивер. 

Для подключения платных каналов необходимо приобрести CAM-модуль и карту  условного 
доступа (для телевизора с поддержкой  DVB-C)  либо только карту (для HD-ресивера).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА HD-РЕСИВЕРА

Прежде всего, определите, какой модели ваш ресивер – LUMAX или COBRA 
– и далее следуйте инструкции настройки.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕСИВЕРА

Шаг 1. Подключите ТВ-кабель  
ко входу RF IN

Шаг 3. Вставьте батарейки в 
пульт

Шаг 5. Подключите ресивер к элек-
трической розетке

Шаг 4. Установите смарткарту

Шаг 2. Выберите один из двух ва-
риантов подключения. Затем пере-
ключите режим телевизора в соот-
ветствии с выбранным вариантом 
подключения. Для этого на пульте 
дистанционного управления нажми-
те кнопку HDMI или AV.

Если вы пользуетесь инструкцией по 
настройке, прилагаемой к ресиверу, 
пропустите шаг 6.



 

L
U

M
A

X

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕСИВЕРА

НАСТРОЙКА РЕСИВЕРА

1. При первом включении ресивера на экране появится логотип LUMAX. После 
этого вы увидите предложение начать поиск каналов. Нажмите ОК на пульте дистан-
ционного управления, чтобы начать поиск каналов.

Обратите внимание, что по умолчанию в меню ТВ-приемника установлен русский 
язык.

2. Нажмите кнопку 
«Меню» на пульте дис-
танционного управле-
ния. Выберите в меню 
«Установка» и введите 
следующие параме-
тры:

 

3. Нажмите «Начать поиск»
4. После завершения поиска нажмите «EXIT» , чтобы сохранить настройки каналов. 

Появится список найденных каналов. Можете начинать просмотр телепрограммы.

Тип поиска – автоматический
Режим автопоиска – сетевой
Частота – 690000
Символьная скорость – 6750
Модуляция – 256

Перед вами схема задней панели  
ресивера.  На ней обозначены: ANT IN – антенный вход

Loop OUT  - петлевой антенный вход
Video – композитный видео выход
Audio L/R – аналоговый аудио 

выход
SCART – scart-разъём
Coaxial – коаксиальный аудио 

выход
Optical – оптический аудио выход
HDMI – цифровой HDTV выход

 
1.	 Подсоедините антенну к антенному вхо-

ду приемника.
2.	 Подключите приемник к телевизору. Мо-

жете выбрать один из вариантов подключения:
•	 С помощью НЧ-шнура. Желтый разъем 

– для видео, белый и красный – для аудио.
•	 С помощью SCART-шнура
•	 С помощью кабеля HDMI
3.	 Подключите приемник к домашнему кинотеатру, музыкальному центру с помощью 

оптического или аналогового НЧ-шнура.
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НАСТРОЙКА РЕСИВЕРА
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1.	 На пульте дистанционного 
управления нажмите «Меню». Для 
сброса на  заводские настройки вы-
берите пункт «Система» (на картинке 
иконка  выделена зеленым). 
Нажмите ОК.

Для поиска  цифровых каналов* вам необходимо зайти в «Меню» телевизора, выбрать вариант 
«Настройка», затем «Автонастройка» и выбрать какой-либо из вариантов поиска (он может быть 
«полный», «быстрый» и т.д.). 
Для поиска ввести следующие параметры:

Для  ЖК-телевизоров, выпущенных 3-4 года назад, необходимо также выбрать из списка стран в 
меню настройки Финляндию, Германию либо Великобританию. 

2.	 После сброса на заводские 
настройки появится данное окно. 
Следует выбрать пункт «Поиск 
каналов». 

3.	 Выставите указанные параметры настройки:

Нажмите ОК. Будет произведен поиск. 
Если не все каналы будут найдены, поиск можно 
произвести повторно.

Начальная частота – 690000
Символьная скорость – 6750
Модуляция – 256QAM

ПОИСК КАНАЛОВ

Частота – 690000
Символьная скорость – 6750
Модуляция – 256

 



НАСТРОЙКА ПЛАТНЫХ КАНАЛОВ

 

Некоторые модели телевизоров не поддерживают автоматический поиск каналов. В данном 
случае для их поиска вам необходимо ввести частоту вручную.  Полный список каналов и частот 
вы можете найти на сайте БКС. Вам необходимо зайти в пункт меню «Абонентам» и в горизон-
тальном меню выбрать «Форум БКС».  Списки размещены в разделах «Кабельное телевидение» и 
«Цифровое телевидение».

В качестве примера рассмо-
трим порядок установки модуля 
CONAX или DVCrypt.

Осторожно вставьте «САМ» в 
CI-разъем телевизора. При этом 
сторона с наклейкой «CONAX 
Secure CAM» либо DVCrypt CAM 
module  должна быть вверху. 

После этого вставьте смарт-кар-
ту цифрового ТВ в модуль услов-
ного доступа так, чтобы сторона 
смарт-карты с металлическим 
нанесением  (чипом) была 
обращена в сторону наклей-
ки «CONAX Secure CAM»  либо 
DVCrypt CAM module  (обычно утолщенная сторона). 

В HD-ресиверах Lumax и Cobra  CAM уже встроен , поэтому карта условного доступа вставляется 
сразу чипом вверх до упора  в специальный разъем (в Cobra  он находится сбоку, в Lumax –на 
лицевой панели). 

Для активации карты необходимо подождать 10-15 минут.

*Данный вариант поиска является усредненным. В некоторых моделях телевизора наименование пунктов меню 
может различаться.


